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 DESCRIPTION
La série EHT représente la toute dernière génération de poutres froides actives, 
développées par Aermec avec la collaboration de l’Université de Aachen 
(Allemagne). Ces terminaux sont particulièrement simples à installer car leurs 
dimensions sont compatibles avec des faux plafonds modulaires 600 x 600 mm 
et ils sont déjà équipés des organes de contrôle hydronique (chaque terminal 
est équipé de deux vannes deux voies, une pour le circuit à chaud et une pour l 
circuit à froid et d’actionneurs).
La simplicité d’installation est liée à d’autres facteurs, tels que :
— la possibilité de raccordement hydraulique frontal ou latérale,
— un raccordement de l’air primaire des deux côtés,
— la possibilité d'installations contiguës,
— la hauteur réduite du terminal.
La géométrie innovante des buses a été développée et optimisée avec le sup-
port d’analyses CFD et tests aérauliques précis dans les laboratoires de Aermec 
et de l’Université de Aachen.
Le résultat de la recherche a permis de réaliser un terminal à forte puissance 
spécifique Watts par mètre, cela permet de réduire le nombre de terminaux et 
donc de diminuer les coûts et l’encombrement.
L’optimisation aéraulique comporte de faibles perte de charge en permettant 
de réduire la consommation de ventilation et le bruit.
L’utilisation de deux échangeurs inclinés permet de maximiser la zone 
d’échange et de diviser par deux les pertes de charge hydrauliques, en permet-
tant le rendement maximal du système.
La facilité d’accès à tous les composants rend les interventions de maintenance 
et de nettoyage simples et rapides.
Une installation ainsi constituée permet de contenir les coûts d’exploitation 
grâce au rendement énergétique élevé du système, tout en préservant l’envi-
ronnement. Cela représente l’un des principaux objectifs de Aermec qui déve-
loppe, avec compétence, ses produits en combinant une fonctionnalité maxi-
male avec un impact environnemental minimal.
Les Poutres Froides sont des terminaux qui en mode rafraîchissement fonc-
tionnent avec de l’eau à température moyenne, en permettant aux groupes 
d'eau glacée de fonctionner dans des conditions de rendement maximal. Le 
contrôle d’humidité dans les pièces est effectué par les Centrales de Traitement 
d’air primaire, de cette façon, étant donné qu’il n’y a pas de condensation dans 

les pièces, toute formation de moisissures et de prolifération bactérienne est 
évitée.

 APPLICATION
Le poutres froides sont indiquées pour la ventilation, le rafraîchissement et le 
chauffage de locaux jusqu’à 4 m de hauteur. Elles peuvent être installes dans 
les bureaux en espace ouvert, les aéroports, les gares et les salles d’hôpitaux, 
en assurant toujours le bon échange de l’air et en le distribuant uniformément 
tout en optimisant la température de partout.

EHT

• Simplicité de l’installation grâce aux deux 
vannes intégrées.

• Rapports d'induction très élevés.
• Débit d’air primaire élevé face à une 

hauteur manométrique utile nécessaire.
• Double échangeur côté eau avec pertes de 

charge réduites.
• Unités à 4 tubes installés dans des 

installations à 2 et 4 tubes.

Poutres froides actives
Débit d’air primaire pour chaque unité 17,0 ÷ 947,0 m3/h

Largeur nominale 600 mm
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 AVANTAGES SÉRIE DE POUTRES FROIDES ACTIVES EHT
— Fonctionnement silencieux garanti par le design innovant des buses et  par 

l'absence de pièces en mouvement;
— Économie d'énergie;
— Confort environnemental maximum lié à une distribution parfaite de l'air;
— Standards d'hygiène élevés  : en déléguant la déshumidification au traite-

ment de l'air primaire, l'absence de condensation est totale sur la poutre 
froide, ce qui élimine à la racine le problème de la prolifération de moisis-
sures en cas de stagnation du condensat;

— Accessibilité maximale aux composants: L'accès aux composants est assuré 
par le bas en ouvrant simplement la grille d'aspiration;

— Installation sans solution de continuité grâce au positionnement en tête de 
deux unités consécutives;

— absence d'entretien : la filtration est demandée à la centrale de traitement 
de l'air.

 COMPOSANTS PRINCIPAUX
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1. Plenum
2. Entrée d'air primaire
3. Brides de suspension
4. Buses
5. Raccords hydrauliques 
6. Batteries
7. Déflecteurs
8. Grille
9. Composant de contrôle

Raccords hydrauliques et composants de contrôle côté hydronique (deux 
vannes à 2 voies et des actionneurs dans le terminal).
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 RACCORDS HYDRAULIQUES 
La possibilité d’effectuer des raccordements hydrauliques latéralement et fron-
talement.
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A. Sortie
B. Entrée
C. Sortie
D. Entrée

1. Entrée d'air primaire
2. Raccords hydrauliques 

 FLUX DE L'AIR

AIR DE
REFOULEMENT

AIR AMBIANT

L'air ambiant qui pénètre dans les batteries d'échange se réchauffe ou se refroi-
dit en fonction de la saison de fonctionnement.

 FONCTIONNEMENT
Les poutres froides EHT ont été développées dans le but d’obtenir des perfor-
mances élevées tout en garantissant le plus haut niveau de confort dans la zone 
occupée.
L’objectif est obtenu grâce à l’utilisation de l’effet Coanda et de l’effet inductif.



EHT_F_UN50_06 www.aermec.com

Effet coanda:
Il permet de maintenir au plafond le flux d’air jusqu’à atteindre des vitesses 
résiduelles et des températures qui ne peuvent pas déclencher des situations 
critiques comme, par exemple, des courants d’air froid.

Effet coanda.

Effet inductif :
L’air primaire de renouvellement est filtré et traité par une centrale dédiée et 
envoyé par les ventilateurs, qui se trouvent à l’intérieur, jusqu’au plénum des 
poutres froides ; la surpression appropriée qui se maintient dans les plénums 
permet le passage de l’air primaire à travers les buses qui, grâce à la géométrie 
particulière du profil, l’injectent dans la pièce ; la grande vitesse de l’air sortant 
des buses détermine la formation de zones de basse pression, qui rappellent 
l’air ambiant environnant et le font passer à travers les batteries d’échange de 
chaleur.

ENTRÉE D'AIR
PRIMAIRE

 CONFIGURATEUR
En combinant de manière appropriée les nombreuses options disponibles, il 
est possible de configurer chaque modèle de manière à satisfaire les exigences 
d'installation les plus spécifiques.
Champ Description
1,2,3 EHT
4 Largeur nominale

6 600 mm
5,6 Longueur nominale

09 900 mm
12 1200 mm
15 1500 mm
18 1800 mm
21 2100 mm
24 2400 mm
27 2700 mm
30 3000 mm

7 Plage de débit
0 Débit d’air XS
1 Débit d’air S
2 Débit d’air M
3 Débit d’air L
4 Débit d’air XL

 ACCESSOIRES
MCR: Une carte électronique de réglage qui a pour fonction de contrôler les 
poutres froides activées de la famille EHT.
MCR-HP: L'accessoire MCR-HP est une sonde d'humidité qui permet de garantir 
le bon fonctionnement des poutres froides.
MZCSA: Sonde d'air pour le contrôle de vannes modulantes ou indépendantes 
de la pression.

 n Des accessoires disponibles pour toutes les tailles.
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 DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES
Performances en mode refroidissement Performances en chauffage

Taille Qp Δpa Δθ,c QwN,c Δpw,c ∆θw,c P Pw,c Δθ,h QwN,h Δpw,h ∆θw,h P=Pw,h

M3/h Pa K L/h KPa K W W K L/h KPa K W
EHT 6090 17 50 9 141 1,2 2 383 325 30 69 0,9 4,1 328
EHT 6090 24 100 9 155 1,4 2,2 478 396 30 69 0,9 4,7 372
EHT 6090 29 150 9 155 1,4 2,4 535 436 31 69 0,9 5 398
EHT 6091 34 50 9 141 1,2 2,4 511 395 31 69 0,9 5,2 406
EHT 6091 47 100 9 151 1,4 2,7 630 470 31 69 0,9 5,6 455
EHT 6091 58 150 9 155 1,4 2,9 724 526 31 69 0,9 6,1 492
EHT 6092 67 50 9 141 1,2 2,7 673 445 30 69 0,9 4,9 380
EHT 6092 95 100 9 155 1,4 3 865 541 31 69 0,9 5,4 430
EHT 6092 116 150 8 155 1,4 3,3 989 594 31 69 0,9 5,8 463
EHT 6093 84 50 9 151 1,4 2,7 755 469 31 69 0,9 5,3 417
EHT 6093 118 100 8 141 1,2 3,3 945 543 31 69 0,9 6,1 473
EHT 6093 145 150 8 155 1,4 3,4 1111 617 31 69 0,9 6,5 510
EHT 6094 135 50 9 151 1,4 2,8 950 490 31 69 0,9 5,8 463
EHT 6094 190 100 8 151 1,4 3,3 1223 576 31 69 0,9 6,5 524
EHT 6094 232 150 8 151 1,4 3,6 1426 635 32 69 0,9 7 565
EHT 6120 24 50 9 137 1,6 2,6 500 418 31 73 1,1 5,7 482
EHT 6120 34 100 9 144 1,8 3 616 500 31 73 1,1 6,6 549
EHT 6120 42 150 8 144 1,8 3,3 697 554 32 73 1,1 7 593
EHT 6121 49 50 8 130 1,4 3,3 668 501 32 73 1,1 7,3 605
EHT 6121 68 100 8 144 1,8 3,6 833 601 32 73 1,1 8,4 686
EHT 6121 83 150 8 141 1,7 4 938 655 32 73 1,1 8,8 738
EHT 6122 97 50 8 137 1,6 3,6 902 571 31 73 1,1 6,9 566
EHT 6122 137 100 8 141 1,7 4,1 1144 677 32 73 1,1 7,6 642
EHT 6122 167 150 8 141 1,7 4,5 1306 737 32 73 1,1 8,1 691
EHT 6123 121 50 8 144 1,8 3,6 1011 599 32 73 1,1 7,4 622
EHT 6123 171 100 8 144 1,8 4,2 1285 702 32 73 1,1 8,5 710
EHT 6123 208 150 8 144 1,8 4,6 1472 763 33 73 1,1 9,1 764
EHT 6124 194 50 8 126 1,4 4,1 1256 595 32 73 1,1 8,1 691
EHT 6124 273 100 8 141 1,7 4,4 1652 722 33 73 1,1 9,4 790
EHT 6124 334 150 8 141 1,7 4,8 1926 788 33 73 1,1 10,2 854
EHT 6124 32 50 8 144 2,3 3,1 625 516 31 80 1,4 6,9 646
EHT 6150 45 100 8 144 2,3 3,6 762 609 32 80 1,4 7,9 735
EHT 6150 54 150 8 141 2,2 4 839 655 32 80 1,4 8,4 787
EHT 6151 63 50 8 144 2,3 3,7 830 615 32 80 1,4 8,7 804
EHT 6151 89 100 8 144 2,3 4,3 1024 721 33 80 1,4 10,1 920
EHT 6151 109 150 8 144 2,3 4,7 1158 787 33 80 1,4 10,6 992
EHT 6152 127 50 8 137 2,1 4,3 1117 684 32 80 1,4 8,2 755
EHT 6152 178 100 8 144 2,3 4,8 1415 808 33 80 1,4 9,5 861
EHT 6152 218 150 7 141 2,2 5,3 1614 871 33 80 1,4 10,2 931
EHT 6153 158 50 8 144 2,3 4,3 1255 717 32 80 1,4 8,9 831
EHT 6153 223 100 8 144 2,3 5 1590 830 33 80 1,4 10,2 951
EHT 6153 272 150 7 144 2,3 5,4 1829 902 33 80 1,4 10,9 1027
EHT 6154 254 50 8 141 2,2 4,5 1606 741 33 80 1,4 10,2 932
EHT 6154 357 100 7 141 2,2 5,2 2071 855 34 80 1,4 11,3 1062
EHT 6154 436 150 7 144 2,3 5,6 2416 930 34 80 1,4 12,7 1158
EHT 6180 39 50 8 141 2,7 3,6 725 592 32 84 1,6 8,3 811
EHT 6180 55 100 8 141 2,7 4,2 880 693 33 84 1,6 9,5 927
EHT 6180 67 150 8 141 2,7 4,6 982 754 33 84 1,6 10,5 1005
EHT 6181 78 50 8 141 2,7 4,3 972 706 33 84 1,6 10,5 1020
EHT 6181 110 100 8 141 2,7 5 1192 817 34 84 1,6 12,1 1171
EHT 6181 135 150 7 141 2,7 5,4 1352 892 35 84 1,6 13,3 1275
EHT 6182 157 50 8 137 2,6 4,9 1320 785 33 84 1,6 9,9 957
EHT 6182 220 100 7 141 2,7 5,6 1653 903 34 84 1,6 11,3 1094
EHT 6182 269 150 7 141 2,7 6 1899 982 34 84 1,6 12,2 1185
EHT 6183 195 50 8 141 2,7 5 1475 811 34 84 1,6 11,1 1061
EHT 6183 275 100 7 141 2,7 5,7 1874 937 34 84 1,6 12,8 1219
EHT 6183 336 150 7 141 2,7 6,2 2149 1004 35 84 1,6 13,7 1319
EHT 6184 313 50 7 141 2,7 5,2 1905 838 34 84 1,6 12,2 1185
EHT 6184 441 100 7 141 2,7 5,9 2468 965 35 84 1,6 14,1 1366
EHT 6184 538 150 7 141 2,7 6,4 2866 1033 36 84 1,6 15,2 1482
EHT 6210 47 50 9 231 8,7 2,9 939 779 33 87 1,8 9,9 994
EHT 6210 66 100 8 231 8,7 3,4 1142 917 34 87 1,8 11,4 1138
EHT 6210 80 150 8 234 9 3,7 1278 1005 34 87 1,8 12,1 1226
EHT 6211 93 50 8 231 8,7 3,5 1247 930 34 87 1,8 12,6 1252
EHT 6211 131 100 8 227 8,4 4,1 1533 1087 35 87 1,8 14,5 1443
EHT 6211 160 150 8 234 9 4,4 1744 1199 36 87 1,8 15,9 1573
EHT 6212 186 50 8 234 9 3,9 1688 1054 34 87 1,8 11,9 1171
EHT 6212 262 100 8 227 8,4 4,6 2112 1219 35 87 1,8 13,6 1347
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Performances en mode refroidissement Performances en chauffage
Taille Qp Δpa Δθ,c QwN,c Δpw,c ∆θw,c P Pw,c Δθ,h QwN,h Δpw,h ∆θw,h P=Pw,h

M3/h Pa K L/h KPa K W W K L/h KPa K W
EHT 6212 320 150 8 231 8,7 5 2418 1328 35 87 1,8 14,6 1460
EHT 6213 233 50 8 234 9 4 1889 1095 34 87 1,8 12,8 1295
EHT 6213 327 100 8 231 8,7 4,7 2378 1264 35 87 1,8 14,7 1491
EHT 6213 400 150 7 234 9 5,1 2741 1378 36 87 1,8 16,4 1631
EHT 6214 373 50 8 231 8,7 4,2 2400 1129 35 87 1,8 14,6 1461
EHT 6214 524 100 8 223 8,2 5 3072 1287 36 87 1,8 17 1690
EHT 6214 640 150 7 231 8,7 5,3 3600 1419 37 87 1,8 18,3 1839
EHT 6240 54 50 8 231 10,1 3,2 1046 862 34 91 2,1 11,4 1176
EHT 6240 76 100 8 227 9,8 3,8 1265 1006 35 91 2,1 13,1 1350
EHT 6240 93 150 8 234 10,4 4,1 1428 1111 35 91 2,1 13,9 1461
EHT 6241 108 50 8 234 10,4 3,8 1407 1039 35 91 2,1 14,5 1493
EHT 6241 152 100 8 231 10,1 4,5 1719 1201 36 91 2,1 16,7 1726
EHT 6241 186 150 8 231 10,1 4,9 1944 1310 37 91 2,1 18,3 1887
EHT 6242 216 50 8 223 9,5 4,4 1886 1150 35 91 2,1 13 1382
EHT 6242 304 100 8 231 10,1 5 2381 1345 36 91 2,1 15,6 1608
EHT 6242 371 150 7 234 10,4 5,4 2728 1464 36 91 2,1 16,8 1746
EHT 6243 270 50 8 195 7,2 5 2042 1122 35 91 2,1 14,7 1544
EHT 6243 379 100 7 234 10,4 5,1 2685 1394 36 91 2,1 16,9 1782
EHT 6243 463 150 7 231 10,1 5,6 3076 1498 37 91 2,1 18,8 1955
EHT 6244 432 50 8 205 8 5 2657 1185 36 91 2,1 16,8 1746
EHT 6244 608 100 7 234 10,4 5,3 3510 1438 38 91 2,1 19,5 2029
EHT 6244 742 150 7 231 10,1 5,8 4071 1543 39 91 2,1 21 2211
EHT 6270 61 50 8 231 11,5 3,5 1147 939 35 91 2,3 13,1 1368
EHT 6270 86 100 8 231 11,5 4,1 1392 1099 36 91 2,3 15 1576
EHT 6270 106 150 8 231 11,5 4,5 1566 1205 36 91 2,3 16,7 1729
EHT 6271 123 50 8 231 11,5 4,2 1545 1126 36 91 2,3 16,6 1751
EHT 6271 173 100 8 227 11,1 4,9 1889 1300 38 91 2,3 19,2 2031
EHT 6271 211 150 7 231 11,5 5,3 2134 1415 39 91 2,3 21,1 2224
EHT 6272 246 50 8 231 11,5 4,7 2100 1262 36 91 2,3 15,6 1633
EHT 6272 346 100 7 227 11,1 5,5 2617 1438 37 91 2,3 18 1889
EHT 6272 422 150 7 220 10,4 6 2979 1541 38 91 2,3 19,3 2054
EHT 6273 307 50 8 227 11,1 4,9 2338 1292 37 91 2,3 17,7 1829
EHT 6273 432 100 7 231 11,5 5,6 2962 1490 38 91 2,3 20,3 2123
EHT 6273 527 150 7 231 11,5 6 3414 1618 39 91 2,3 21,7 2308
EHT 6274 492 50 7 223 10,8 5,1 3009 1333 38 91 2,3 19,3 2056
EHT 6274 692 100 7 227 11,1 5,8 3893 1535 40 91 2,3 23,4 2428
EHT 6274 845 150 7 231 11,5 6,2 4545 1666 41 91 2,3 25,2 2654
EHT 6300 69 50 8 231 12,9 3,8 1255 1020 35 95 2,6 14,4 1567
EHT 6300 97 100 8 227 12,5 4,5 1508 1177 36 95 2,6 16,5 1808
EHT 6300 118 150 8 223 12,1 4,9 1681 1279 37 95 2,6 18,3 1978
EHT 6301 138 50 8 223 12,1 4,6 1672 1202 37 95 2,6 18,3 2009
EHT 6301 194 100 7 227 12,5 5,3 2048 1387 39 95 2,6 21,1 2335
EHT 6301 237 150 7 227 12,5 5,7 2317 1509 40 95 2,6 23,2 2562
EHT 6302 276 50 7 227 12,5 5,1 2287 1347 37 95 2,6 17,2 1871
EHT 6302 388 100 7 231 12,9 5,8 2873 1551 38 95 2,6 19,8 2169
EHT 6302 473 150 7 227 12,5 6,3 3271 1659 39 98 2,7 21,3 2362
EHT 6303 344 50 7 231 12,9 5,2 2567 1395 38 95 2,6 19,4 2099
EHT 6303 484 100 7 227 12,5 6 3234 1585 39 95 2,6 22,4 2443
EHT 6303 591 150 7 231 12,9 6,4 3733 1719 40 98 2,7 23,8 2660
EHT 6304 551 50 7 231 12,9 5,4 3314 1437 39 98 2,7 21,3 2363
EHT 6304 775 100 7 227 12,5 6,2 4272 1631 41 95 2,6 25,8 2801
EHT 6304 947 150 7 231 12,9 6,6 4995 1768 42 95 2,6 27,7 3067

 Légende
Valeurs de référence en refroidissement Valeurs de référence en chauffage

Θr Température ambiante de référence 26 °C Température ambiante de référence 22 °C
Θw Température moyenne de l’eau Température moyenne de l’eau
Θw1 Température d’entrée d’eau 16 °C Température d’entrée d’eau 50 °C
Θw2 Température sortie eau Température sortie eau
Θp Température de l’air primaire 16 °C Température de l’air primaire 22 °C

Δθ,c

Différence de température entre la température de l’air ambiant de 
référence et la température moyenne de l’eau entrant dans la batterie 

ΔΘ = Θr-Θw1

Δθ,h

Différence de température entre la température de l’air ambiant de 
référence et la température moyenne de l’eau entrant dans la batterie 

ΔΘ = Θr-Θw1

Qp Débit d’air primaire Qp Débit d’air primaire
∆pa Perte de charge côté air ∆pa Perte de charge côté air
QwN,c Débit d’eau nominal QwN,h Débit d’eau nominal
Δpw,c Perte de charge côté eau Δpw,h Perte de charge côté eau
∆θw,c Différence de température côté eau ∆θw,h Différence de température côté eau
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Valeurs de référence en refroidissement Valeurs de référence en chauffage
P Puissance frigorifique totale P Puissance thermique totale

Pw,c Puissance frigorifique côté eau Pw,h Puissance thermique côté eau

 DIMENSIONS ET POIDS

EHT6090 ÷ EHT6214

EHT6240 ÷ EHT6304

L2 L1
L

L4 L4
L3

34

60
4

59
2

66

150

115

62
62

63
2

23
4

19
8

11
4

14

32
16

2
4

81.5
39 21
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EHT 6090 EHT 6091 EHT 6092 EHT 6093 EHT 6094 EHT 6120 EHT 6121 EHT 6122 EHT 6123 EHT 6124
Dimensions et poids
Largeur mm 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592
Longueur nominale mm 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 1200 1200
L mm 872 872 872 872 872 1172 1172 1172 1172 1172
L1 mm 436 436 436 436 436 586 586 586 586 586
L2 mm - - - - - - - - - -
L3 mm 892 892 892 892 892 1192 1192 1192 1192 1192
L4 mm - - - - - - - - - -
Poids net kg 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Poids brut kg 31 31 31 31 31 41 41 41 41 41

EHT 6150 EHT 6151 EHT 6152 EHT 6153 EHT 6154 EHT 6180 EHT 6181 EHT 6182 EHT 6183 EHT 6184
Dimensions et poids
Largeur mm 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592
Longueur nominale mm 1500 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800 1800
L mm 1472 1472 1472 1472 1472 1772 1772 1772 1772 1772
L1 mm 736 736 736 736 736 886 886 886 886 886
L2 mm - - - - - - - - - -
L3 mm 1492 1492 1492 1492 1492 1792 1792 1792 1792 1792
L4 mm - - - - - - - - - -
Poids net kg 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00
Poids brut kg 52 52 52 52 52 62 62 62 62 62

EHT 6210 EHT 6211 EHT 6212 EHT 6213 EHT 6214 EHT 6240 EHT 6241 EHT 6242 EHT 6243 EHT 6244
Dimensions et poids
Largeur mm 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592
Longueur nominale mm 2100 2100 2100 2100 2100 2400 2400 2400 2400 2400
L mm 2072 2072 2072 2072 2072 2372 2372 2372 2372 2372
L1 mm 1036 1036 1036 1036 1036 711 711 711 711 711
L2 mm - - - - - 711 711 711 711 711
L3 mm 2092 2092 2092 2092 2092 2392 2392 2392 2392 2392
L4 mm - - - - - 1196 1196 1196 1196 1196
Poids net kg 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00
Poids brut kg 72 72 72 72 72 83 83 83 83 83

EHT 6270 EHT 6271 EHT 6272 EHT 6273 EHT 6274 EHT 6300 EHT 6301 EHT 6302 EHT 6303 EHT 6304
Dimensions et poids
Largeur mm 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592
Longueur nominale mm 2700 2700 2700 2700 2700 3000 3000 3000 3000 3000
L mm 2672 2672 2672 2672 2672 2972 2972 2972 2972 2972
L1 mm 881 881 881 881 881 886 886 886 886 886
L2 mm 881 881 881 881 881 886 886 886 886 886
L3 mm 2692 2692 2692 2692 2692 2992 2992 2992 2992 2992
L4 mm 1346 1346 1346 1346 1346 1496 1496 1496 1496 1496
Poids net kg 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00
Poids brut kg 93 93 93 93 93 103 103 103 103 103

Aermec S.p.A.
Rue  Roma,  996  -  37040  Bevilacqua  (VR)  -  Italie
Tél.  0442633111 - Telefax  044293577
www.aermec.com

modi�cation retenue nécessaire à l'amélioration du produit, avec  
Aermec se réserve la faculté d'apporter, à tout instant, toute

variation éventuelle des données techniques correspondantes.


