
PMZ

Caractéristiques

• PLENUM MULTIZONE POUR LE CONTROLE DU DEBIT D’AIR 
• PERMET L’ASSOCIATION AVEC LES VENTILO-

CONVECTEURS  FCX_I ET VED_I AVEC MOTEUR INVERTER
• IDEAL POUR LE SECTEUR RESIDENTIEL ET TERTIAIRE 
• THERMOSTAT SANS FIL 

• Le  plénum avec registre  motorisé a été  
conçu pour le résidentiel et le tertiaire. Il per-
met d’allier  un excellent confort  tout en per-
mettant des  économies d’énergie  certaines.  
De plus en plus, dans les installations  
modernes, il est nécessaire d’avoir une clima-
tisation globale avec des systèmes gainables. 
L’accessoire PMZ permet de régler le confort 
ambiant en  modulant  le débit d’air aux 
besoins réels, à l’aide du contrôle électroni-
que des volets.   

 Le PMZ a été réalisé  pour être associé aux 
ventilo-convecteurs avec moteur inverter.  

• La structure du plénum est constituée de tôle 
galvanisée isolée à l’intérieur avec un  
matériau auto extinguible. Le plénum est 
fourni avec un nombre variable de 2 à 6 
piquages  circulaires équipés de registres 
motorisés à deux  positions (ouverte/fermée)  
selon le modèle choisi.

 Le moteur des volets est pilotés par le thermo-
stat d’ambiance sans fil. Le plénum comprend   
autant de thermostats d’ ambiance que de 
registres motorisés.

 

• La régulation  ajuste le débit d’air du  ventilo-
convecteur en fonction du nombre de volets 
ouverts.   

 La température fixée pour chaque pièce 
détermine l’ouverture/fermeture des volets.

 Le système de commande est également 
capable de commander les vannes de type 
on/off, les vannes deux ou trois voies pour 
deux ou quatre tubes.

(1) Alle condizioni di portate aria e acqua nominali

Plénum avec registre de réglage motorisé  
Pour ventilo-convecteurs gainables 

NOUVEAU

30°C aria ambiente
set 25°C
Registre n°1 overte

30°C aria ambiente
set 25°C
Registre n°3 overte

25°C aria ambiente
set 25°C
Registre n°2 fermée
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Les données techniques mentionnées dans cette documentation 
ne sont pas contraignantes. L'Aermec S.p.A. se réserve la faculté 
d'apporter à tout moment toutes les modifications estimées 
nécessaires pour l'amélioration du produit.

Compatibilità Plenum con ventilconvettori

Dimensions (mm)

VENTILO-
CONVECTEURS

PLÉNUM 
2 REFOULEMENT 

PLÉNUM
3 REFOULEMENT

PLÉNUM 
4 REFOULEMENT

PLÉNUM 
5 REFOULEMENT

PLÉNUM 
6 REFOULEMENT

FCXI20/24P PMZ22 - - - -
FCXI30/34P PMZ32 PMZ33 - - -
FCXI40/44P PMZ42 PMZ43 PMZ44 - -
FCXI50/54P - PMZ43 PMZ44 - -
FCXI80/84P - PMZ83 PMZ84 - -
VED030/040I PMZ22 - - - -
VED130/140I PMZ32 PMZ33 - - -
VED230/240I PMZ42 PMZ43 PMZ44 - -
VED330/340I - PMZ83 PMZ84 - -
VED530/540I - - PMZ504 PMZ505 -
VED730/740I - - - PMZ705 PMZ706

Acessorio Plenum PMZ22 PMZ32 PMZ33 PMZ42 PMZ43 PMZ44 PMZ83 PMZ84 PMZ504 PMZ505 PMZ705 PMZ706
Hauteur A 216 216 216 216 216 216 216 216 300 300 351 351
Largeur B 644 875 875 1095 1095 1095 1224 1224 1231 1231 1631 1631

Profondeur
C 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
D 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Refoulement
n° 2 2 3 2 3 4 3 4 4 5 5 6
Ø 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Poids kg 9 9 11 10 13 14 13 14 22 24 32 35 C
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Mod. FCXI_P Vel. 20 24 30 34 40 44 50 54 80 84
CONFIGURATION INSTALLATION A 2 TUBES
Puissance thermique (1) W H 2100 2320 3160 3550 4240 5250 4900 6100 7990 10207
Débit d'eau (1) l/h H 258 298 380 482 585 765 721 855 1276 1479
CONFIGURATION INSTALLATION A 4 TUBES (avec échangeur de chaleur additionnel)
Puissance thermique (70°C) (2) W H 1751 - 2826 - 3460 - 4223 - 6410 -
Débit d'eau (2) l/h H 154 - 248 - 303 - 370 - 562 -
FONCTIONNEMENT EN FROID
Puissance frigorifique totale (3) W H 1500 1730 2210 2800 3400 4450 4190 4970 7420 8600
Débit d'eau (3) l/h H 258 298 380 482 585 765 721 855 1276 1479
Débit d'air m3/h H 290 290 450 450 600 600 720 720 1140 1140

Ventilateurs
type centrifuges
n° 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3

Max. Pression statique utile Pa H 50 50 56 56 53 53 46 46 30 30
Puissance absorbée W 12 12 13 13 17 17 37 37 80 80
Puissance absorbée plenum W 5

Mod. VED_I Vel. 030 040 130 140 230 240 330 340 530 532 540 541 730 732 740 741
CONFIGURATION INSTALLATION A 2 TUBES
Puissance thermique (1) W H 2180 2340 3750 3940 4320 4750 6270 6550 10420 - 11820 - 17280 - 19150 -
Débit d'eau (1) l/h H 279 327 516 566 588 691 860 922 1335 - 1543 - 2382 - 2766 -

CONFIGURATION INSTALLATION A 4 TUBES
con 

BV030
con 

BV130
con 

BV230
con 

BV330
Puissance thermique (2) W H 2220 - 3780 - 4493 - 5888 - - 13540 - 8850 - 22174 - 14500
Débit d'eau (2) l/h H 196 - 331 - 394 - 515 - - 1188 - 776 - 1945 - 1272
FONCTIONNEMENT EN FROID
Puissance frigorifique totale (3) W H 1624 1900 2997 3290 3420 4020 5000 5360 7760 7760 8970 8970 13850 13850 16080 16080
Débit d'eau (3) l/h H 279 327 516 566 588 691 860 922 1335 1335 1543 1543 2382 2382 2766 2766
Débit d'air m3/h H 285 277 433 420 590 570 805 775 1520 1520 1500 1500 2410 2410 2350 2350

Ventilateurs
type centrifuges
n° 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3

Max. Pression statique utile Pa H 61 61 60 60 64 63 66 64 58 56 56 56 69 69 69 69
Puissance absorbée W 36 36 45 45 53 53 86 86 205 185 205 185 370 363 370 363
Puissance absorbée plenum W 5

H vitesse maximum; 
Configuration installation a 2 tubes (EUROVENT)
(1) Température de l'air ambiant  20°C b.s.; Température eau d'entrée 50°C; Debit de eau comme dans le mode de refroidissement
Configuration installation a 4 tubes avec échangeur de chaleur additionnel (EUROVENT)
2)Température de l'air ambiant  20°C b.s.; Température eau d'entrée 70°C; DT eau 10°C
Refroidissement (EUROVENT)
(3) Température de l'air ambiant 27°C b.s./19°C b.u.; Température eau d'entrée  7°C; DT eau 5°C
Remarque: Pour plus d'informations reportez-vous à la sélection du programme et la documentation technique disponible sur le site www.aermec.com

Données techniques

ATTENTION : 
Pour l’installation des ventilo-convecteurs FCXI de la  
taille 20 à 54 avec leurs plénums, il  est  recommandé  
d’utiliser  les étriers de support founis comme accessoire


